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INFORMACIÓN GENERAL DE LOS COMPRESORES Y DE 
LOS MODELOS X LINE 

 

LÍNEA X es la gama PURE AIR dedicada a aplicaciones de ciclo pesado, desarrollada para Consumo 

continuo de aire comprimido.  

El innovador sistema de control, desarrollado y patentado por MGF, combina eficiencia, alto 

rendimiento y confiabilidad con el conocido rendimiento excepcional de bajo nivel de ruido. 

X LINE es la elección perfecta para laboratorios, laboratorios dentales (CAD-CAM), y hospitales donde 

realicen análisis, investigación y atención médica con sistemas pulcros de aire (sistemas libres de aceite 

y partículas de óxidos que pueden presentarse en la calidad del aire al salir del compresor) 

X LINE también está indicado para aplicaciones industriales, alimentarias, farmacéuticas y en general 

para todos los usos que combinan la necesidad de aire puro con el requisito de suministro continuo de 

aire comprimido, con capacidad hasta 375 l/min a 7 bar. 

 

VÁLVULA DE SEGURIDAD  

VÁLVULA DEDESFOGUE O VALVULA CON DRENADO 

AUTOMATIZADO (DEPENDE CONFIGURACIÓN)  

PROTECCIÓN PARA SEGIURIDAD MOTOR  

CONTEO DE HORAS DE USO  
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Los compresores X LINE están equipados con un sistema de filtración de 0,01 micras, y secador de 

membrana de alto rendimiento con unvalor mínimo del punto de rocío de -20°C a presión atmosférica 

en condiciones de trabajo como en las tablas siguientes* (el valor se refiere a condiciones ambientales 

de 20°C y 50% de humedad relativa). 
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MODELOS DE COMPRESORES 

Compresor para 1 usuario 

   

Compresor para 2 usuarios 
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Compresor para 3 usuarios 

 

 


